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‘f‘i’gﬁ? Procédure LMF : Scanner une demande
’41!: / de licence au format paysage

\F:F.

Cette procédure est faite pour vous aider a scanner les DL au format paysage (nouvelle norme
FFF) et ainsi éviter une erreur lorsque vous transmettez le document dans footclubs : « format

horizontal »

Cette Procédure n’est valable que pour les personnes qui utilisent le logiciel EPSON Scan et

le scanner « Epson Scanner V30 »

1- Placer le Bordereau de demande de licence dans le Scanner :

Le logo de la LMF (logo en haut a droite de la DL par rapport au sens de lecture), doit étre

placé en bas a gauche du scanner voir petite fleche sur le bord.
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Logo de la
LMF

Placer le logo ici
face contre vitre.




2- Paramétrer 'outil « EPSON Scan » :

@l s’ouvre en Mode Automatique).

< EPSOMN Scan
v? Mode:

e
ks EPSON Scan Modeawe p|

Cliquer ici pour
changer de Mode.

Four numérizer en mode automatigue, positionnez
ou chargez le dacument que vous $ouhaitez
rumeniser et cliquez ensuite sur Numeériser

.ﬂ Muménzer

Personnalizer...

[V Afficher cette botte de dialogue avant la prochaine numérsationw]

4 "'I WVous pouwez modifier e mode de rumérnization dans Aide{H]
WY |a zone de liste Mode [zoin supénieur droif]
= FermerC]

Pour les options Restauration des couleurs
ct autres, cliquez sur le bodkon
Personnalizer et définissez les parameétnss,

= E=l

Double cliquer sur I'icbne EPSON Scan qui se trouve sur votre bureau, le logiciel
s’ouvre (Normalement si vous n'avez pas déja modifié les réglages, le logiciel

. EPSON Scan =
Y
b ode:

ir.é:-‘l EPSON Scan

Mode auto
Mode |oisirs

i, Mode professionnel

Paour numériser en mode automatique, positionnez
ou chargez le document que wous souhaitez
numénisen et cliquez ensuite sur Numériser.

é Mumérigsr

Feisonnaliser. ..

[7] Aficher cetie boite de dislogue avant la prochaine numénisationfs]

6' “Yous pouwez modifier le mode de numernisation dans Aide[H]

WY la zone de liste Mode (coin supéneur dioit].
= Fermer[C]

Four les oplions Restauration des couleurs
el auties, cliguez sur le bouton
Personnalizer et définissez les paramétres.
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- EPSOM Scan
Ev_z i 4 . Configuration
' ode!
e EPSON Scan oercs | ouler | Adte |
Type dimage . P )
@ Couleur () Niveaus de gris ) Noir & Blanc: Taille de la fenétre d'apergu: [Moyenne
Destination ‘ Rotation de 'apercu
Source du document: [V\IIE! dexposition =
Taille[Z): BA(ZI0 5 297 mm) = nites (o &
Orientation: & E| E [¥] Apercu rapide(F)
e am gllq;:']er surle Zong échantillon du densitométre: I‘I 41 pixel v]
outon
Erton mane A Configuration_ Taille d'échantilonnage de la pipstte: I‘I 1 pixel -.-]
[¥] &malyze de la priorté du débit
|¥] Drientation phata auta
Ajuzterents de limage d
Lpfaaties 0 Zone de rognage de l'aperqu(T) |J
Eerliaste: i Petite Grande
7] Wettetalk, | Deét
et i [ ok [ Anuer | [ Adet) |
[ Optirisation du teste

Effectuer les réglages indiqués ci-dessus.
Puis valider en cliquant sur le bouton « OK ».




